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Im Stiden am GE dichte Abpflanzung aus heimischen Gehdlzen
(pot.-nat. Vegetation), sanfte Ausmuldung bis auf rd. -1m zur
Aufnahme und Versickerung von grundwasserunschadlichem
Oberflachen- und Dachflachenwasser aus den angrenzenden
Grundstiicken. Die Ausmuldung ist an die Héhe des - -
Grundwassers anzupassen um die Mindestuberdeckung zu
gewabhrleisten.

Bepflanzung der Mulde mit Baumgruppen (heimische Arten,
auch Wildobst ist méglich) nach Norden zur Landwirtschaft mit
niedrigeren Arten und lockerer; alternativ am Nordrand
Wildrosenpflanzung. Mulde selbst als Wiesenmulde bzw.
staudenbetonte Sukzession. Humusauftrag nur im
wasserwirtschaftlich erforderlichen Umfang)
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1.

ZEICHENERKLARUNG FUR DIE DARSTELLUNG DES BESTANDES

1.1

Kennzeichnung und nachrichtliche Ubernahmen

Teilung der Grundsticke im Rahmen einer geordne-
ten baulichen Entwicklung (neu zu vermessen)

Geplanter Mischwasserkanal

AUSGLEICHSFLACHEN

S. LAGEPLAN M = 1:1000
PROJ / PLAN 657_2012_1000
VOM 10.02.2012
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"— — Bebauungsplan Nr. 11 ,Eisenfelden Gewerbegebiet I
Chronologische Auflistung der Daten von der Ersterstellung bis zur 11. Anderung

Erstausfertigung:
Erstellt: 31.05.1989
Satzungsbeschluss: 29.056.1990
(entsprechend dem Planentwurf vom 28.03.1990)
1. Anderung:
(Streichung der textlichen Festsetzung . Einzelhandelsgeschdfte sind im GE grundsdétzlich ausgeschlossen™)
Anderungsbeschluss: 21.01.1992
Satzungsbeschluss: 14.04.1992
2. Anderung:
(Umwidmung des sudl. Industriegebiets in ein Gewerbegebiet; Ausweitung der 6stl. GewerbestraBe auf 9 m)
Anderungsbeschluss: 27.04.1993
Erstellt: 31.08.1993
Satzungsbeschluss: 21.06.1994

Nochmalige 2. Anderung wdéhrend des Verfahrens:

(And. der Baugrenze im stiddstl. Geltungsbereich, Flur- Nr. 2578/7 u. Aufnahme der Bauverbotszone von 40 m)

Anderungsbeschluss: 24.01.1995
Erstellt: 03.04.1995

3. Anderung (gemeinsam mit Belbbauungsplan Nr. 12):
(Anderung des Geltungsbereichs im Bereich der Flur- Nr, 2578/11)

Anderungsbeschluss: 24.09.1996
Satzungsbeschluss: 21.01.1997
4. Anderung:
(Erweiterung des Geltungsbereichs um die Flur- Nr. 2603)
Anderungsbeschluss: 15.07.1997
Erstellt: 24.09.1997
Satzungsbeschluss: 17.02.1998
5. Anderung:

(Erweiterung des Geltungsbereichs um die Teilfldche der Flur- Nr. 2600)
Anderungsbeschluss: 25.07.2001 (Erweiterung)
Anderungsbeschluss: 16.10.2001 (Umwidmung Gl in ein GE)

Erstellt: 30.10.2001
Satzungsbeschluss: 29.01.2002
Ergdnzt n. Satz.- Beschl.: 25.02.2002

6. Anderung:

(Anderung im Bereich der Flur- Nr. 2600/11)
Anderungsbeschluss:
Erstellt
Satzungsbeschluss:
Ergdnzt n. Satz.- Beschl.:

7. Anderung:

(Herausnahme Bauverbotszone Bereich B 588 Alf und Reduzierung Grunstreifen)

Anderungsbeschluss:
Erstellt:
Satzungsbeschluss:

Erneute Ausfertigung aufgrund der korrigierten

21.12.2004
08.03.2005
31.05.2005
03.06.2005

24.07.2007
29.07.2007
16.10.2007

redaktionellen Ubertragungsfehler
erneut bekanntgemacht am28.04.2011

8. Anderung:
Anderungsbeschluss:
Anderungsbeschluss:
Erstellt:
Anderungsbeschluss:
Ergdnzt
Satzungsbeschluss:

9. Anderung:

(Anderung im Bereich der Flur- Nr. 2578/21, 2578/22)
Anderungsbeschluss:
Erstellt:
Satzungsbeschluss:

10. Anderung:
(Anderung im Bereich der Flur- Nr. 2573/7, 2593/8)
Erstellt:

Im Plan nicht dargestellt, da noch nicht abbgeschlossen

11. Anderung:
Anderungsbeschluss:
Erstellt:
Satzungsbeschluss:

22,06.2010
17.01.2012
156.03.2012
20.03.2012
22.03.2012
22.05.2012

24.09.2013
02.10.2013
25.03.2014

12.08.2016

24.10.2017
27.10.2017
19.12.2017

_— = —0—  —
1.1.3 == == Bestehender Mischwasserkanal
1.1.4 — Bestehende Grabenverrohrung
1.2 Kartenzeichen der bayerischen Flurkarten
1.2.1 —_ Flursticksgrenze
4
122 % Wohngebaude
1.2.3 - Wirtschaftsgebdude und gewerbliche Gebdude (Ne-
— bengebdude)
1.2.4 6\0'0— abgemarkter Weg
1.2.5 2578/3 Flursticksnummern
2. ZEICHENERKLARUNG FUR DIE DARSTELLUNG DES PLANINHALTES
2.1 Verkehrsfldchen
2.1.1 StraBenverkehrsfldiche mit Angabe der Ausbaubreite
und der Kurvenradien
2.1.2 offentlicher FuBweg mit Angabe der Ausbaubreite
2.1.3 StraBenbegrenzungslinien, Begrenzung sonstiger Ver-
kehrsfldchen
2.2 FlGchen far Versorgungsanlagen
2.2.1 O Umformerstation ( Trafo )
2.3 Sonstige Festsetzungen
23.1 [ ] ] Neue Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes
23.2 COALACT Bisheriger Geltungsbereich
2.3.3 00000000000000 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung innerhalb des
Baugebietes
3. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
3.1 Bauliche Nutzung
3.1.1 Vergnugungsstatten im Sinne des § 8, Abs. 3, Nr. 3 der BauNVO sind unzuldssig.
3.1.2 Art der baulichen Nutzung
Mischgebiet, § 6 BauNVO
Die Nutzung des Mischgebietes sollte grundsatzlich
nicht stérenden Gewerbebetrieben vorbehalten sein.
@ Gewerbegebiet, § 8 BAuNVO
@ Gewerbegebiet, § 8 BauNVO, mit Einschrédnkung
einges|
3.1.3 MaB der baulichen Nutzung
3.1.3.1 im Mischgebiet
[1+D 2 Vollgeschosse+Dachgeschoss / GRZ=0,4,GFZ=1,0
3.1.3.2 im Gewerbegebiet
1] 3 Vollgeschosse /| GRZ=0,7, GFZ=1,6
3.1.3.3 im Gewerbegebiet eingeschrankt
1] 3 Vollgeschosse / GRZ=0,7, GFZ=1,6
3.1.4 Festsetzungen zum Immissionsschutz:
3.1.4.1 Anhand schalltechnischer Gutachten ist bei Genehmigungs- und Anderungs-

genehmigungsantrédgen nachzuweisen, dass die festgesetzten immissionswirk-
samen, flichenbezogenen Schallleistungspegel von

tagsuber (6.00 bis 22.00 Uhr) 60 dB(A)Ygm

nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) 45 dB(A)am

nicht Uberschritten werden.

Die Gutachten sind zusammen mit dem Bauantrag vorzulegen.

Die genehmigende Behorde kann unter bestimmten Voraussetzungen (&rm-
armer Betrieb usw.) zum schalltechnischen Gutachten eine Befreiung erteilen.

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.6

3.1.6.1

3.1.6.2

3.2

Im gesamten Planbereich sind nur solche Betriebe zuldssig, bei denen erhebliche
Beldstigungen der Umgebung durch Abgase, Rauch, RuB, Geruche und Staub
nicht auftreten. Die Begrenzung derartiger Anlagen ist auf ein, dem Stand der
Technik entsprechendes MindestmaR zu bewerkstelligen.

Die einschldgigen Bestimmungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft (TA Luft) sind zu beachten.

Die Randbebauung in den nérdlichen Teilfldichen der Gewerbegebietserweiterung

ist so zu orientieren, dass eine abschirmende Wirkung zur Wohnbebauung im
Mischgebiet (FI.Nr. 2603/6) zustande kommt.,

Schema der Nufzungsschablone

Art der Baulichen Zahl der GE 1l GE 1l
Nutzung Vollgeschosse eingeschr.

Grundfl&ichenzahl | Geschossfl&ichenzahl 0,7 1.6 0,7 1.6
GRZ GFZ

maximale maximale 8,0 10,0 10,0 12,0
Wandhbdhe Firsthdhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

@) Offene Bauweise
Nach § 22, Abs. 4 BauNVO werden in der offenen
Bauweise abweichend auch Gebdude mit einer
L&ange bis maximal 180m zugelassen

=== Baugrenze

Sichtfelder

Sichtdreieck mit Angabe der Schenkelldnge.

I Bereich der Sichtfldchen ist keine Bebauung, Be-
pflanzung oder sonstige Sichtbehinderung von mehr
als 0.80m Hbéhe Uber den Verbindungslinien der Fahr-
bahn zuldssig.

I
Mg
“I"I i III““IIIn

40.00m 40.00m

Gehdlzbestand

Festsetzungen fur 6ffentliche Granfldcheni. S. von § 9 (1) Nr. 15

... mit Allee/Baumreihe/Einzelodume

Die jeweilige Mindestbreite der 6ffentlichen Granfldchen ist im Plan angegeben. Alle
am Gebietsrand liegenden oOffentlichen Granfldéchen bestehen zumindest zu

Entlang jeder offentlichen ErschlieBungsstraBe werden Grunstreifen von mindestens
2,0 m Breite angelegt und mit Bdumen der Liste 1 (Abschnitt 3.2.3) bepflanzt.

Private Grunfl&che

@ Zu pflanzender Baum nach Liste 3.3.4

Die im BP / GOP eingetragenen privaten Granfldchen sind bindend. Sie sind in der
auf die Fertigstellung des jeweiligen Baus folgenden Pflanzperiode herzustellen.

Diese Grunfldchen k&dnnen durch Zu-, Ausfahrten unterbrochen werden. Eine Verla-
gerung der eingetragenen Grunfl&chen ist nur in Einzelfdllen in geringem Umfang bei
Zustimmung der Gemeinde und der Unteren Naturschutzbehdrde zuldssig.

Zusétzlich zu den im BP / GOP bereits eingetragenen privaten Grunfldchen sind alle
Grundstlcksgrenzen, an denen nicht bereits offentliche Grunfldchen unmittelbar
angrenzen, mit mindestens 4,0 m breiten gemeinsamen Grdnstreifen zu versehen.
Diese Grinzonen mussen zu mindestens 70 % mit heimischen Arten (Liste T und 2, Ab-

Pro 10 Ifm Grunstreifen ist mindestens 1 GroBbaum (Liste 1) zu pflanzen. Das Nachbar-
recht (Grenzabstand) ist innerhalb dieser Pflanzungen aufgehoben.

Zusétzlich zu den randlichen Grunstreifen ist eine mdglichst zusammenhdngende in-

- je 100 gm Lager- und Bewegungsflche 1 GroBbau der Liste 1

Als Standraum ist pro Baum eine humisierte Mindestfldéche von 6 gm vorzusehen.

Fur alle Pflanzungen sind grundsdtzlich heimische Gehdlze entsprechend den Listen 1

Andere Arten (insbesondere aus Liste 3) sind in folgenden Fdllen zuldssig:
@) entlang von Gehwegen, StraBen, Wegen in der ersten Pflanzreihe
(©)) bei zusatzlichen inneren Begrinungen ("Reprdsentationsgrin’ das nicht als

Alle Umrandungspflanzungen haben eine Mindestbreite von & 4,0 m (bzw. bei beid-
seitiger Grenzbepflanzung mindestens 2,0 m auf jeder Seite der Grundstuckgrenzen).

3.3 Grunordnerische Festsetzungen
3.3.1 Zu erhaltende Gehdlzbestdnde
. Einzelbaum
3.3.2 Pflanzgebote
3.3.2.1
- Offentliche Grunfléche

3.3.2.1.1

70 % aus Arten der pot. nat. Vegetation.
3.3.2.12

Die Bodenbedeckung erfolgt durch Wiesen/Schotterrasen.
3322 Festsetzungen fUr private Granflécheni. S. von § 9 (1) Nr. 15
3.3.2.2.1
33222

schnitt 3.3.4) bepflanzt werden.
3.3.223

nere Begrunung vorzusehen.

Dafur gelten folgende Mindestwerte:

- Je 5 Stellplatze 1 GroBbau der Liste 1
3.3.3 Festsetzungen zum Aufbau der Grunfldchen
3.3.3.1

und 2 (Abschnitt 3.3.4.) zu verwenden.

m im Bereich der Sichtdreiecke

Begrinung im Sinne des GOP anzurechnen ist!)

3.3.3.2
3.3.3.3

Im Bereich von Sichtdreiecken ist an Stelle der Verwendung von Bodendeckern die
Einsaat von Landschaftsrasen ( bzw. Schotterrasen ) zuldssig. Dieser ist extensiv zu
pflegen ( keine DUngung, Mahd max. 2x/Jahr ).

3.3.4 Festsetzungen zu den zuldssigen Geholzarten und -gréBen.
Bei der Pflanzung von Einzelb&umen und Baumreinhen auBerhalb geschlossener breit-
fldchiger Pflanzungen kdénnen auch kleinwlchsige Zuchtungen der angegebenen
Arten verwendet werden, sofern sie als StraBenbaum geeignet sind.
Liste 1: Bdume
(Vor allem bei breiteren Pflanzungen sind die Arten der pot. nat. Vegetation (= Lab-
kraut-Eichen-Hainbuchenwald; Kennzeichnung mit *) zu bevorzugen. Die nicht mar-
kierten Arten gehdéren Uberwiegend zum Eschen-Uimen-Auwald).
H 3xv StU 12 - 14 cm (in geschlossenen Pflanzungen ab 8 m Breite kdnnen Heister,
MindestgréBe 250 - 300 cm gepflanzt werden).
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) Acer platanoides (Spitzahorn)
Acer campestre (Feldahorn)* Alnus glutinosa
Alnus incana Betula pendula (Sandbirke)*
Carpinus betulus (Hainbuche)* Fagus sylvatica (Rotbuche)*
Fraxinus excelsior (Esche)* Populus tremula Zitterpappel)
Populus alba Populus canescens (Graupappel)
Prunus avium (Wildkirsche)* Quercus robur (Stieleiche)”
Sorbus aucuparia (Eberesche)* Tilia cordata (Winterlinde)*
Tilia platiphylios (Sommerlinde) Ulmus minor (Uime)
Ulmus glabra (Uime)
Liste 2 Stréucher
(Vor allem bei breiteren Pflanzungen sind die Arten der pot. nat. Vegetation (= Lab-
kraut-Eichen-Hainbuchenwald; Kennzeichnung mit *) zu bevorzugen. Die nicht mar-
kierten Arten gehdéren Uberwiegend zum Eschen-Uimen-Auwald).
MindestgréBe: Str. 2xv 60-100
Cornus mas (Kornelkirsche) Cornus sanguinea (Hartriegelh)*
Corylus avellana (Hasel)* Crataegus monogyna (WeiBdorn)*
Crathaegus oxyacantha (WeiBdorn)*  Ligustrum Vulgare (Ligusten*
Euonymus europ. (PfaffenhUtchen)” Prunus padus (Traubenkirsche)*
Lonicara xylost. (Heckenkirsche)* Rhamnus frangula (Faulbaum)*
Prunus spinosa (Schlehe)* Rosa canina (Hundsrose)
Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) Rosa multiflora (vielbl. Rose)
Rosa arvensis (Feldrose)* Rosa rugosa (Apfelrose)
Rosa rubigniosa (Zaunrose) Sambucus nigra (Holunder)
Rosa rugosa alba Viburnum lantana (Woll. Schneeball)*
Viburnum opulus (gem. Schneeball)
Far innere Bepflanzungen kd&nnen zusdizlich bis zu 30 % BlUten(zier-)gehdlze verwen-
det werden, ausgenommen auffallend buntlaubige Arten.
Liste 3: Bodendecker (fur Sichtdreiecke und Randstreifen v. Pflanzungen)
Hypercium calycinum (Johannisk.) Potentilla i. S. (Fingerstrauch)
Bodendeckerosen i. S. Rubus fruticosus (Brombeere)
Vinca minor dmmergrin) Hedera helix (Efeu)
(Pachysandra terminalis) Spiraeai. S.
Stephanandra "Crispa” Sysmphoricarpos "Hancook"
Rosa rugosa "Dagmar Hastrup" ggof. bodendeckende Stauden
3.3.5 Freifldchenplane
Dem Bauantrag ist ein Freifldchenplan beizufigen. in dem insbesondere enthalten
sein muss:
- die Lage und GréBe der Zufahrt(en), der Lagerfldchen und der Stellplétze
- die Durchgrinung, die fur die Randbegrinung und die Durchgrinung vorgese-
henen Arten, die PflanzengréBe, die Pflanzdichte, die vorgesehene Entwdsserung
fur Niederschlagswasser, bzw. unverschmutztes Oberfldchenwasser, sowie Art und
Hbhe eventueller Einfriedungen
Die Freifldchenpldne sind von Landschaftsarchitekten auszuarbeiten.
3.3.6 Abstand von Grunpflanzungen von der B588
Vom befestigten Fahrbahnrand der B588 mussen Grunpflanzungen ( Str&ucher/
Bdume ) einen Abstand von mind. 10,0 m einhalten.
3.4 Hinweise und Empfehlungen
Beldge
Zur optischen Gliederung und zur Férderung der Wasserversickerung sollten Stellplét-
ze, Lagerflichen usw. in wassergebundener Bauweise, ggf. als Rasenpflaster oder
Pflaster ausgefuhrt werden.
Entwdsserung
Soweit méglich, sollte Oberfldchenwasser von Fi&dchen ohne Wintersalzung in an-
grenzende Pflanzungen abgeleitet und hier versickert werden.
Durch den hohen Grundwasserstand sind Beeintrdchtigungen nicht auszuschlieBen.
Es kdnnen deshalb bauliche MaBnahmen wie z. B. wasserdichte Wannen erforderlich
werden.
3.5 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Die notwendigen Ausgleichsfldchen aufgrund der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung sind in der Anlage zum Bebauungsplan aufgenommen und werden Bestand-
teil der Satzung.
4. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
4.1 Gebdudefestsetzungen

Gestaltung und Proportionen:  Die Gebdude sind so zu gestalten, dass sie in Einklang

mit Art. 8 BayBO nicht verunstaltend wirken.
OrtsUbliche Bauweise und Anpassung an das vorhan-
dene StraBen-, Orts- und Landschaftsbild sind zu be-
racksichtigen.

Mischgebiet: Das Verhdltnis von Hauslnge zur Hausbreite darf 5:4
nicht unterschreiten, der First muB in L&ngsrichtung
des Gebdudes zu liegen kommen.

Dachdeckung: Naturrote Dachziegel oder Pfannendeckung
Dacheinschnitte: sind unzuldssig

Bewegliche Abfall- Bauliche Anlagen zur Aufnahme beweglicher

tonnen und MUll- Abfallbehdlter sind auf vor Einsicht geschutzten

behdlter Flbchen des Grundstiickes oder als Wandeinbaube-
hdalter auszufUhren. Der Nachweis ist im Zuge der
Baueingabe zu erbringen.

4.2 Gebdudeform, Bauhdhen
Haustyp im Mischgebiet: Gebdude mit ErdgeschoB
und 1. ObergeschoB
Dachform: Safteldach (SD )
Dachneigung: 24° bis 34°
Kniestock: max. 0.50m
TraufUberstand: max. 0.80m
Wandhohe: max. 7.00m
Ortgang: max. 1.00m
Sockelabsatz: max. 0.30m ab Gel.OK
Schema Haustyp im @
/\ :
z
s
1. 0G
EG
S o [N B
KG
4.3 Im Gewerbegebiet sind folgende Dachformen zuldssig:
- Sattelddcher mit einer Dachneigung von 7 bis 30°
- Pultd&cher mit einer Dachneigung von 7 bis 30°
- Flachd&cher mit einer Dachneigung von 0 bis 7°
- Bogendd&cher mit einer maximalen Neigung im
steilsten Bereich von 22°
Die zul&ssige Wand- bzw. Firsthdhe der Gebdude auf den einzelnen Grundsticken ist
der Plandarstellung zu entnehmen.
Als Wandhdhe gilt das MaB von der natUrlichen oder festgelegten Geldndeoberfld-
che bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Ende der
Wand (Definition nach Art. 6 BayBO).
Als Firsthéhe gilt das MaB von der naturlichen oder festgelegten Geldndeoberfldche
bis Oberkante Dachhaut First.
4.4 Einfriedungen
Im Gewerbegebiet sind Einfriedungen ( auBer Mauern ) bis zu einer Hohe von 2,00m
zuldssig, Mauern sind nur bis zu einer Hohe von 1,00m zuldssig.
4.5 Werbeanlagen
Werbeanlagen Uber Traufe sind unzuldssig.
4.6 Solaranlagen auf den Dachern

Solaranlagen sind ohne Einschrdnkungen auf den D&chern zugelassen.

Verfahrensvermerke:
11. Anderung Bebauungsplan Nr. 11 ,,Eisenfelden Gewerbegebiet I“

1. Aufstellungsbeschluss und Bekanntmachung:

Der Gemeinderat der Gemeinde Winhoring hat am 24.10.2017 mit Beschluss Nr. 1085

die 11. Anderung des Bebauungsplans Nr. 11 ,Eisenfelden Gewerbegebiet I beschlossen und
die Anderungsplanung gebilligt.

Die ortslibliche Bekanntmachung geman § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB erfolgte am 27.10.2017.

2. Fachplaner:
Der Plan wurde im Entwurf bearbeitet durch die Gemeinde Winhéring.

3. Beteiligung der Bilirger an der Bauleitplanung gemaB § 3, Abs. 1, Satz 1, BauGB:
Die Gemeinde Winhoring hat ein vereinfachtes Verfahren gewéhlt (§ 13 BauGB) und auf die
Unterrichtung und Erérterung gem. § 3, Abs. 1, Satz 1, BauGB verzichtet, da die Anderung
des Bebauungsplanes die Grundziige der Planung nicht berthrt.

4. Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange:
Die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 27.10.2017.

5. Bekanntmachung und o6ffentliche Auslegung:

Die Bekanntmachungen zu den 6ffentlichen Auslegungen geman § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB
erfolgten am 27.10.2017.

In der Zeit vom 06.11.2017 bis 06.12.2017 fand die 6ffentliche Auslegung statt.

6. Abwagung der Anregungen und Satzungsbeschluss:

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 1149 vom 19.12.2017 die Anregungen abgewogen
und die 11. Anderung des Bebauungsplanes gemaB § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.

Winhéring, 20.12.2017
Gemeinde Winhoring (Siegel)

Karl Brandmiiller, Burgermeister

7. Bekanntmachung und Inkrafttreten:

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig (§ 10 Abs. 2 und 3 BauGB). Der
Satzungsbeschluss wurde am 02.02.2018 ortslblich bekanntgemacht.

Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden im
Rathaus der Gemeinde Winhéring zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; tber den Inhalt
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 und der §§ 214, 215

und 215 a BauGB wurde hingewiesen. Der Bebauungsplan ist gemas § 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB am 02.02.2018 in Kraft getreten.

Winhdring, 02.02.2018
Gemeinde Winhoring (Siegel)

Karl Brandmiiller, Birgermeister

GEMEINDE
WINHORING

Landkreis:  Altétting
Reg.-Bezirk: Oberbayem

SUORTINC
(302 StEws ™ |

BEBAUUNGSPLAN NR. 11
EISENFELDEN

GEWERBEGEBIET |
11. ANDERUNG

OFFENE BAUWEISE MIT MAX. 180M GEBAUDELANGE

GESAMTPLAN M1/ 1.000

Entwurfsverfasser. ArchitekturblUro M. Brodmann - Ludwigstr. 55 - 84524 Neuobtting
T. 08671/ 9761-0 - F: 08671/ 9761-20 - E-MAIL: info@Brodmann-Architekten.de

11. ANDERUNG:  ANDERUNGSBESCHLUSS 24.10.2017
ERSTELLT 24.10.2017
SATZUNGSBESCHLUSS 19.12.2017
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